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1 Anlafl und Aufgabenstellung

Die Stadt Bernburg plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 57 ,,Gewerbe- und Industrie-
gebiet Bernburg-West an der A 14, Baufeld I“ die Ausweisung von Industriegebieten fiir drei Teilfl4-
chen innerhalb eines Baufeldes I dstlich der BAB A 14, siidlich der Bahnlinie Giisten-Bernburg und
ndrdlich der geplanten B 185n - OU Bernburg. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine
schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt, in deren Ergebnis fiir die drei Industriebauflichen ma-
ximal mégliche flichenbezogene Schalleistungspegel FSP von 70 dB(A)/m” tags und 60 dB(A)/m’
nachts ermittelt wurden, so dall sowohl eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm fiir
die auBerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches gelegenen schutzwiirdigen Nutzungen planungs-
rechtlich abgesichert wurde, als auch fiir drei zukiinftig geplante Gewerbe- bzw. Industriebauflichen
(Baufelder II bis IV) eine Reserve beziiglich zuldssiger Schallemissionen verblieb.

Gegenstand des vorliegenden Berichtes sind Untersuchungen zur Héhe der maximal mdglichen fla-
chenbezogenen Schalleistungspegel FSP fiir die drei zukiinftig geplanten Baufelder II bis IV siidlich
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 57. Hierfur werden analog der Vorgehensweise in
der schalltechnischen Untersuchung fiir den B-Plan Nr. 57 die ldrmtechnischen Belange fiir die stid-
tebauliche Planung (Sicherstellung der Vertréiglichkeit der geplanten Industriegebiete mit schiitzens-
werten Nutzungen auflerhalb des Plangeltungsbereiches durch entsprechende Festsetzungen) durch
eine Emissionskontingentierung (Festsetzung von maximal méglichen immissionswirksamen fliachen-
bezogenen Schalleistungspegeln - FSP-Werten) unter Beriicksichtigung der plangegebenen Vorbela-
stung durch die drei Industriebaufldchen GI 1 bis G 3 mit den o. g. Festsetzungen beziiglich der FSP-
Werte geklrt.

2 Gesetze, Richtlinien und zur Verfiigung gestellte Unterlagen

In der vorliegenden Untersuchung wurden folgende Gesetze, Regelwerke und Daten verwendet:

¢ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d. F. der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990
(BGBI. ], S. 880)

¢ Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBL. I, S. 2141),
zuletzt gedndert am 13.09.2001

¢ Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.90 (BGBI. I S. 132)

¢ Vierte Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes i. d. F. der Bekannt-
machung vom 14.03.1997 (BGB! 1, S. 504) zuletzt gedndert am 27.07.2001 (BGBI I, S. 1950)

o ARS-Nr. 26/A 1997 "Verkehrslirmschutzrichtlinien A 1997 - VLiarmSchR 97 -", StB 15/14.80.13-
65/11 Va 97 vom 2. Juni A 1997

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Lirm) vom
26. August 1998 (GMBI. Nr. 26 vom 28.08.1998 S. 503)

¢ DIN 18005 Teil 1 (05.87): Schallschutz im Stidtebau, Berechnungsverfahren

e Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 (05.87): Schallschutz im Stiddtebau, Schalltechnische Orientie-
rungswerte fiir die stadtebauliche Planung

e FErlduterungen zur Festsetzung von flichenbezogenen Schalleistungspegeln im B-Plan. Hrsg. Nie-
dersichsisches Landesamt fiir Immissionsschutz (1998)

e Vorentwurf - Erlduterungen und Planteil zum Bebauungsplan Nr. 57 der Baumeister Ingenieurbiiro
GmbH Bernburg

¢ SOUNDPLAN (Computerprogramm zur Berechnung und Beurteilung von Schallimmissionen im
Freien) der Braunstein + Berndt GmbH Version 5.5 vom Mirz 2002
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3 Ortliche Situation

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 57 ,,Gewerbe- und Industriegebiet Bern-
burg-West an der A 14, Baufeld I“ der Stadt Bernburg soll eine 63,6 ha grofe Fliche 6stlich der
BAB A 14, siidlich der Bahnlinie Giisten-Bernburg, westlich des Ortsteils Waldau und nérdlich der
geplanten B 185n - OU Bernburg umfassen.

Zukiinftig ist die ErschlieBung von drei weiteren Baufeldern fiir Gewerbe- und Industrieansiedlungen
(Baufeld II mit ca. 36 ha, Baufeld III mit ca. 27 ha, Baufeld IV mit ca. 5 ha) siidlich bzw. siidéstlich
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 57 vorgesehen. Die drtlichen Gegebenheiten sind im
Detail im Lageplan (Anlage 1) dargestellt.

Schutzwiirdige bauliche Anlagen auBerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches befinden sich:

¢ in Ostlicher, nord-/siidéstlicher und siidlicher Richtung (Stadt Bernburg, WA- bzw. MI-Gebiete)
e in norddstlicher Richtung (Wohngebdude im Aulenbereich)

¢ in siidlicher Richtung (Wohngebdude entlang B 185 im AuBlenbereich)

¢ in siidwestlicher Richtung (Bebauungsplan ,,Hinter den Gérten“ Ilberstedt, WA-Gebiet).

4 Beurteilungsgrundlagen und Methodik
4.1 Allgemeines
Verhdltnis von Umweltvertrdglichkeitsstudie (UVS), Bauleitplanung und Genehmigungsplanung

Im Rahmen der Bauleitplanung sind i. allg. Ermittlungen zur Notwendigkeit von Vorkehrungen zum
Schutz vor kiinftigen Gesamtbelastungen (Vor- und Zusatzbelastungen durch Gewerbe und Verkehr)
durchzufiihren; im Bedarfsfall sind entsprechende Vorkehrungen vorzuschlagen. Die Ermittlungen zur
Bauleitplanung beziehen sich demnach auf die gleichen Ermittlungsgegenstinde wie eine Umwelt-
vertraglichkeitsstudie (Vergleich von Vorher- und Nachher-Zustand). Bei Bedarf kdnnen aus der vor-
liegenden Untersuchung auch die fiir den im Rahmen der Aufstellung des B-Planes geméif
BauGB § 2a Abs. 1 notwendigen Umweltbericht benétigten Aussagen abgeleitet werden.

Bei den Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung sind héufig auch bereits die Anforderungen
der Genehmigungsplanung zu beriicksichtigen. Dies wiirde auch fiir im Plangeltungsbereich konkret
anzusiedelnde Betriebe gelten, fiir die sicherzustellen ist, daB} ihr Emissionsverhalten mit etwaigen
Festsetzungen vertréglich ist.

Dadurch da3 Belange der Genehmigungsplanung in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist neben
dem Beiblatt 1 zu DIN 18005/1 auch die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lirm (TA Lérm —
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) im Bauleitplanver-
fahren Beurteilungsgrundlage.

Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung

Nach § 1 (4) Ziffer 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplidne insbesondere die allgemeinen

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhiltnisse zu beriicksichtigen. Die Beurteilung des

dazu gehdrenden Belanges Schallschutz erfolgt auf der Grundlage von Beiblatt 1 zur DIN 18 005,

Teil 1. Dabei sind folgende Gesichtspunkte zu beriicksichtigen:

~  Nach § 1 Abs. 5 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes zu beriick-
sichtigen.

—  Nach § 50 BImSchG ist die Fldchennutzung so vorzunehmen, daf} schiddliche Umwelteinwirkun-
gen u. a. auf die ausschlieBlich oder iiberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete soweit wie
moglich vermieden werden.
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- Die Orientierungswerte gemif Beiblatt 1 zur DIN 18005/1 stellen aus Sicht des Schallschutzes
im Stidtebau erwiinschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so daf von ihnen sowohl
nach oben (bei Uberwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann.

In Beiblatt 1 zu DIN 18 005, Teil 1 sind fiir Verkehrs- bzw. Gewerbeldrm die in der folgenden Uber-
sicht angegebenen schalltechnischen Orientierungswerte angefiihrt.

Tab 1: Schalltechnische Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005/1

Nutzungsart Orientierungswerte [dB(A)]
tags nachts )
allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), 55 45/40
Campingplatzgebiete (EC)
Friedhofe (EP), Kleingartenanlagen (EG) und Parkanlagen (EP) 55 55
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50/45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55/50
M Der jeweils niedrigere Wert gilt fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlirm bzw. fur Geriusche von vergleichbaren dffentlichen
Betrieben.

Aus den allgemeinen Ausfiihrungen dieses Abschnittes wird deutlich, daB} fiir stddtebauliche Planun-
gen (Bebauungspline) grundsétzlich keine rechtsverbindlichen absoluten Grenzen fiir Larmimmissio-
nen bestehen. Die RechtméBigkeit der konkreten planerischen Losung kann ausschlieBlich nach den
Mafstaben des Abwagungsgebotes (§ 1 (5) und (6) BauGB) sowie nach den zur Verfiigung stehenden
Festsetzungsméglichkeiten (§ 9 BauGB) beurteilt werden. Die Bauleitplanung hat demnach die Auf-
gabe, unterschiedliche Interessen im Sinne unterschiedlicher Bodennutzungen im Wege der Abwé-
gung zu einem gerechten Ausgleich zu fithren. Grenzen bestehen lediglich bei der Uberschreitung
anderer rechtlicher Regelungen (z. B. wenn die Gesundheit der Bevolkerung gefihrdet ist). Ansonsten
sind vom Grundsatz her alle Belange — auch die des Immissionsschutzes — als gleich wichtig zu be-
trachten. Uber den Abwigungsspielraum gibt es keine Regelungen. Hilfsweise kann man bei Ver-
kehrsldrm als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BlImSchV heranziehen, da davon
ausgegangen werden kann, daBl diese Durchfithrungsverordnung rechtlich insoweit nicht strittig ist.
Bei gewerblichem Lérm ist die TA Lérm zu beachten; bis auf dort angegebene Ausnahmen ist sicher-
zustellen, daBl die Immissionsrichtwerte (IRW) von den Gesamtbelastungen eingehalten werden.

Anforderungen im Rahmen der Genehmigungsplanung

Die Art der vorgesehenen baulichen Nutzung 148t die Schlulfolgerung zu, daf3 innerhalb der GI-
Flachen genehmigungsbediirftige Anlagen im Sinne des BImSchG angesiedelt werden sollen.
TA Léarm legt unter Nummer 3 fest, daB} ,,eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer
genehmigungsbediirftigen Anlage .. nach § 6 Abs. I Nr. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2
BImSchG nur zu erteilen (ist), wenn sichergestellt ist, daf3

a) die von der Anlage ausgehenden Gerdusche keine schiddlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen
konnen und

b) Vorsorge gegen schiddliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche getroffen wird, insbesondere
durch die dem Stand der Technik zur Larmminderung entsprechenden Mafinahmen zur Emissi-

onsbegrenzung.“

Der Schutz vor schiadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) ist
... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am mafigeblichen Immissionsort die Immissionsricht-

werte nicht tiberschreitet” (s. Tab 2).
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Tab 2: Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 TA Lirm

(@)

Bauliche Ublicher Betrieb Seltene Ereignisse
Nutzung Beurteilungspegel Kurzzeitige Beurteilungspegel Kurzzeitige
Gerfiuschspitzen Geriuschspitzen
tags l nachts tags l nachts tags f nachts tags I nachts
dB(A)

Gewerbegebiete 65 50 95 70 70 55 95 70

Kerngebiete, 60 45 90 65 70 55 90 65

Dorfgebiete und

Mischgebiete

allgemeine Wohn- 55 40 85 60 70 55 90 65

gebiete und Klein-

siedlungsgebiete

reine Wohngebiete 50 35 80 55 70 55 90 65

Kurgebiete, Kran- 45 35 75 55 70 55 90 65

kenhduser und

Pflegeanstalten

(a) im Sinne von Nummer 7.2, TA Lidrm ,, ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Néchten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als

an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ...

Gemil TA Lirm Nr. 3.2.1 soll die Genehmigung fiir eine genehmigungsbediirftige Anlage auch bei

einer IRW-Uberschreitung aufgrund der Vorbelastung aus Larmschutzgriinden nicht versagt werden,

o wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als
nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden An-
lage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach Tab 2 am mafigeblichen Immissi-
onsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

o wenn dauerhaft sichergestellt ist, daB diese Uberschreitung nicht mehr als 1 dB(A) betriigt. Dies
kann auch durch einen offentlich-rechtlichen Vertrag der beteiligten Anlagenbetreiber mit der
Uberwachungsbehorde erreicht werden.

e wenn durch eine Auflage sichergestellt ist, daB in der Regel drei Jahre nach Inbetriebnahme der
Anlage SanierungsmaBnahmen an bestehenden Anlagen des Antragstellers durchgefiihrt sind, wel-
che eine Einhaltung der IRW gewéhrleisten.

Die Immissionsrichtwerte der TA Lirm beschreiben AuBlenwerte, die

e bei bebauten Fldchen in 0,5 m Abstand vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerdusch
am stirksten betroffenen schutzwiirdigen Raumes und

» bei unbebauten oder bebauten Flichen, die keine Gebdude mit schutzbediirftigen Rdumen enthal-
ten, an dem am stirksten betroffenen Rand der Fliche, wo nach dem Bau- oder Planungsrecht Ge-
baude mit schutzbediirftigen Rdumen erstellt werden diirfen,

einzuhalten sind. Dabei gelten die in Tab 3 aufgefiihrten Beurteilungszeiten.

Tab 3: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Liirm

Beurteilungszeitraum
werktags sonn- und feiertags
Tag Nacht @ Tag Nacht
gesamt Ruhezeit gesamt Ruhezeit

6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr 6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr

6 bis 22 Uhr - (lauteste 6 bis 22 Uhr 13 bis 15 Uhr (lauteste

20 bis 22 Uhr Stunde) 20 bis 22 Uhr Stunde)
@ Nummer 6.4, TA Larm fuhrt dazu aus: ,,Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit
dies wegen der besonderen ortlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhiltnisse unter Beriicksichtigung des Schutzes vor
schadlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstindige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der An-

lage ist sicherzustellen.”
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Die erhohte Storwirkung von Gerduschen in den Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit wird fiir
Einwirkungsorte in allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kur-
gebieten und bei Krankenhdusern und Pflegeanstalten durch einen Zuschlag von 6 dB zum Mitte-
lungspegel beriicksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen unter Be-
achtung der ortlichen Gegebenheiten erforderlich ist. Fiir die besondere Lastigkeit impulshaltiger und/
oder einzelton- bzw. imformationshaltiger Gerdusche sieht Nummer 2.5 des Anhangs zur TA Lirm
Zuschldge von jeweils 3 oder 6 dB (je nach Auffilligkeit) vor.

Aussagen zum anlagenbezogenen Verkehr auf 6ffentlichen Straflen im Sinne der TA Léirm sind nicht
erforderlich, da der Beurteilungsgegenstand ein Bebauungsplan ist.

4.2  Schuatzwiirdigkeit betroffener Nutzungen, Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Die Einstufung der schutzwiirdigen Nutzungen auflerhalb des Plangebietes wurde auf der Grundlage
des Flichennutzungsplanes der Stadt Bernburg und rechtskriftiger Bebauungspline (hier: Bebau-
ungsplan ,,Hinter den Gérten® der Gemeinde Ilberstedt) vorgenommen. Beriicksichtigt wurde weiter-
hin die Entwicklungskonzeption fiir das Gebiet der ehemaligen Garnison mit zwei Baufeldern. Die
Untersuchungen erfolgten zundchst in Form von Einzelpunktberechnungen. Um einen optisch an-
schaulichen Gesamtiiberblick zu geben, wurden Rasterldrmkarten fiir alle WA-Gebiete berechnet, die
im Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Bernburg bzw. gemif rechtskréftigem B-Plan ,Hinter den
Girten“ der Gemeinde Ilberstedt ausgewiesen sind.

Tab 4 faBit die beriicksichtigten Immissionsorte (10), Berechnungsgebiete und die zugrunde gelegten
baulichen Nutzungen einschlieBlich der Immissionsrichtwerte Tag/Nacht gemidfl TA Lirm zusammen,.

Tab 4: Immissionsorte, Berechnungsgebiete und Immissionsrichtwerte

beriicks. | Nutzung gemifi | IRW Tag [ IRW Nacht
10 Nr. |Bezeichnung Gebiet Geschosse FNP/B-Plan indB(A) [ in dB(A)
1 Strenzfeld (FH Wohnheim) Bernburg - OT Strenzfeld 4 WA 55 40
2 |W.-Kube-Str. 1a Bernburg - Anton-Saefkow-Siedlung 2 WA 55 40
3 {Magdeburger Chaussee 7 Bemburg - Anton-Saefkow-Siedlung 3 WA 55 40
4 |StaBfurter Strafle Bernburg - AuBenbereich 1 MI 60 45
5  |StafBfurter Strafle 27 Bernburg - Mischgebiet StaBfurter Strafle 2 MI 60 45
6 |Rathmannsdorfer StraBe 37 Bernburg - OT Waldau 2 WA SS 40
7 |Gnetzendorfer Weg 2 Bernburg - OT Waldau 2 WA 55 40
8 |Kanzlerstrafie 42 Bernburg - OT Waldau 3 WA 55 40
9 |ehemalige Garnison Baufeld I1 |Bernburg - sidlich OT Waldau 2 WA 55 40
A |ehemalige Garnison Baufeld 1 [Bernburg - sudlich OT Waldau 3 WA 55 40
B |Otto-Lange-Strafe 22 Bernburg - AuBenbereich 1 MI 60 45
C |Otto-Lange-Strafie 23 Bernburg - Schulze-Boysen-Siedlung 2 WA 55 40
D  |[Nernststrafe 13 Bernburg - Schulze-Boysen-Siedlung 3 WA 55 40
E  |llberstedter Strafie 118 Bernburg - Mischgebiet 2 MI 60 45
F  |SchachtstraBe 30 Aderstedt - Wohngebiet 2 WA SS 40
G |Gistener Strafle 21 Bernburg - AuBienbereich 2 MI 60 45
H |B-Plan "Hinter dem Gérten" Ilberstedt 2 WA 55 40

Bemerkungen:
Die Berechnungshohe fiir die Rasterldrmkarten wurde dabei in Abhéngigkeit von der Hohe des je-

weils maximal vorhandenen/méglichen Geschosses ii. G. festgelegt. Fiir ggf. ndher zu den GI-Flichen
gelegene Kleingdrten wurden keine separaten Berechnungen durchgefiihrt, da diese nur tagsiiber
schutzwiirdig sind und die Einhaltung des Tag-Immissionsrichtwertes unkritisch ist.

43  Untersuchungsumfang und -methodik

Entsprechend Beiblatt 1 zu DIN 18 005/1 soll die Beurteilung getrennt nach Verkehrsldrm und ge-
werblichem Lirm erfolgen. Auf der Ebene zukiinftiger Bebauungsplanverfahren fiir die Baufelder II
bis IV ist das Problem der gewerblichen Schallimmissionen und des Schutzes der o. g. auerhalb des

Ingenieurbiiro flir Schallschutz GmbH Magdeburg, Hohenwarther Strafle 15, 39126 Magdeburg

Handelsregister Magdeburg: HRB 8904  Geschiftsfihrer: Dr.-Ing. Helmar Bachmann
Tel.: 0391-50596-5 Fax: 0391-50596-66 e-mail: Schallschutz@t-online.de
Bankverbindung: Stadtsparkasse Magdeburg, BLZ 81053272, Konto-Nr.: 33005101



Projekt-Nr.: 02.014: Schalltechnische Untersuchung fiir die geplanten Baufelder II bis [V unter Beriicksichtigung  Seite 7
der Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 57 ,,Gewerbe- und Industriegebiet Bernburg-West an der A 14,
Baufeld I der Stadt Bernburg

rdumlichen Geltungsbereiches gelegenen schutzwiirdigen Nutzungen zu kldren. Nach BauNVO § 9
ausnahmsweise zuldssige Wohnnutzung wird innerhalb der drei Baufelder ausgeschlossen. Damit
entfallen Untersuchungen fiir schutzwiirdige Nutzungen innerhalb des vorgesehenen rdumlichen Gel-
tungsbereiches in Bezug auf gewerbliche Schallimmissionen. Der Schutz der Industriegebiete unter-
einander - Biironutzung - kann in den nachgeordneten Genehmigungsverfahren gekliart werden (Gebot
der planerischen Zuriickhaltung).

Beim Gewerbeldrm werden die moglichen Emissionen der Gewerbe- bzw. Industriegebietsflichen in
den Baufeldern Il bis 1V ermittelt. Mittel der Wahl ist die Emissionskontingentierung (Festsetzung
von maximal moglichen flichenbezogenen immissionswirksamen Schalleistungspegein - FSP) fiir die
drei Baufelder ggf. mit einer Staffelung in Zonen. Relevante gewerbliche Larmvorbelastungen im
kritischen Beurteilungszeitraum Nacht existieren fiir die in Tab 4 aufgefiihrten Gebiete in Form der
plangegebenen Vorbelastung durch die drei Teilflachen GI 1 bis GI 3 des Bebauungsplanes Nr. 57 mit
den FSP-Werten von 70 dB(A)/m? tags und 60 dB(A)/m” nachts.

Die Hohe der immissionsschutzrechtlich moglichen Zusatzbelastungen beziiglich Schallemissionen
durch die drei Baufelder II bis IV ist durch geeignete Maflnahmen so zu begrenzen, daB die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lérm in der Gesamtbelastung eingehalten werden. Im Bebauungsplanverfahren
wird die Vertrdglichkeit der festzusetzenden Emissionsbeschrinkungen durch eine entsprechende
Vorab-Immissionsprognose gepriift. In die Untersuchung werden die fiir die Beurteilung mafigeben-
den 10 bzw. Gebiete einbezogen (s. Abschnitt 4.2 und Anlage 1). Berechnet werden die Beurtei-
lungspegel fiir die Tagzeit (ungiinstigster Zeitraum sonn- und feiertags) und fiir die Nachtzeit (lauteste
Nachtstunde).

Ermittlung und Bewertung der Gerduschimmissionen erfolgten nach den Bestimmungen der TA-Lédrm. Wird der Bezugszeit-
raum Tg in Teilzeiten der Dauer T; unterteilt, dann berechnet sich der Beurteilungspegel L, entsprechend Gleichung (1):

N 0,{ L —Crror+Kp +K; +Kp
L, = lO-lg(L~ 2 T 10 (.- Gmervir 51, R”)j (1)
Tg =
mit Laeqj Mittelungspegel in Teilzeit
met meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2
Kr; Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit nach
TA Larm Nummer A.3.3.5 in der Teilzeit j
Ky Zuschlag fur Impulshaltigkeit nach TA Larm Nummer A.3.3.6
in der Teilzeit j
Kg; Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit

nach TA Larm Nummer 6.5 in der Teilzeit j.

Bei der Beriicksichtigung der o. g. Zuschlége zur Ermittlung des Beurteilungspegels ist wie folgt zu verfahren:

»  Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit Ky ; nach Nummer 6.5
In allgemeinen Wohn- und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohngebieten, in Kurgebieten, fiir Krankenh#user und
Pflegeanstalten {Gebiete d) bis f) der Tab 1) ist die erh6hte Storwirkung von Geréuschen in bestimmten Teilzeiten durch
einen Zuschlag in der Hohe von 6 dB zu beriicksichtigen.
Dies betrifft folgende Zeitrdume:

an Werktagen 06.00 bis 07.00 Uhr
20.00 bis 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 06.00 bis 09.00 Uhr
13.00 bis 15.00 Uhr
20.00 bis 22.00 Uhr.

¢ Zuschlag fiir Ton- und Informationshaltigkeit Ky nach Nummer A.2.5.2
Treten in einem Gerdusch wihrend bestimmter Teilzeiten T; ein oder mehrere Tone horbar hervor oder ist das Gerdusch

informationshaltig, so betréigt der Zuschlag in diesen Teilzeiten je nach Auffilligkeit 3 oder 6 dB.

¢ Zuschiag fiir Impulshaltigkeit K, ; nach Nummer A.2.5.3
Enthilt das zu beurteilende Gersusch wihrend bestimmier Teilzeiten T; Impulse, so wird der Zuschlag fur Impulshaltig-
keit fur diese Teilzeiten gemif Gleichung (2) ermittelt: )

Kij = LarTeq,j = Laeq.
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* meteorologische Korrektur C,,, nach DIN 1SO 9613-2 (Entwurf)
Die meteorologischen Bedingungen am MeBort sind durch einen Parameter C,, zu beriicksichtigen, der sich nach Glei-
chung (3a) bzw. (3b) ergibt:

(3a)

Crmet =0 wenn dp < ]O-(hs +hr)

lOv(hS +h,.) (3b).

Cmet = €0 ° l-"“‘;—"‘ wenn dp 2 lO-(hs +h,.)
P

Gewdhnlich nimmt ¢, Werte zwischen 0 und 2 dB an, grofiere Werte als 2 dB sind nur in Ausnahmefillen moglich. In
Ermangelung des Vorliegens einer Durchfiihrungsbestimmung fir den durch die ortliche Wetterstatistik bestimmten
Standortfaktor ¢, wurde eine bereits in der verwendeten Software umgesetzte Empfehlung des Bayerischen Landesamtes
fiir Umwelt (LfU) verwendet, um den Windeinfluf} explizit zu beriicksichtigen. Hier werden zwdIf Sektoren mit den pro-
zentualen Héufigkeiten der Windrichtungen und mittleren -geschwindigkeiten beriicksichtigt. Es wurde eine Windver-
teilung von Leipzig-Schkeuditz als auf den Standort Bernburg tbertragbar verwendet. Fiir die drei Gruppen Mitwind,
Querwind und Gegenwind wurden die vom Bayerischen LfU empfohlenen Parameter k=0 dB; k;=1,5 dB und k;=10 dB
verwendet.

5 Ergebnisse
5.1 Ergebnisse mit optimierten Emissionsansiitzen

Zielsetzung ist die Ermittlung der Hohe maximal méglicher Schallemissionen fiir die Baufelder II bis
IV, mit denen sichergestellt ist, daB die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005, Teil 1 und
damit in der konkreten genehmigungsrechtlichen Umsetzung die Immissionsrichtwerte nach TA Lirm
in der Gesamtbelastung unter Beriicksichtigung der plangegebenen Vorbelastung durch die drei Indu-
striebauflachen GI 1 bis GI 3 des B-Planes Nr. 57 eingehalten werden.

In den , Erlduterungen zur Festsetzung flichenbezogener Schalleistungspegel im Bebauungsplan® des
Niedersidchsischen Landesamtes fiir Immissionsschutz werden folgende Ansitze empfohlen:

¢ sehr eingeschrinktes Gewerbegebiet GE(se) tags 52,5 dB(A)/m’ < Ly~ < 57,5 dB(A)/m*
nachts 37,5 dB(A)/m* < Ly < 42,5 dB(A)/m>
o cingeschrinktes Gewerbegebiet GE(e) tags 57,5 dB(A)/m* < Ly~ < 62,5 dB(A)/m?
nachts 42,5 dB(A)Y/m” < Ly < 47,5 dB(A)/m?
¢ Gewerbegebiet GE tags 62,5 dB(A)/m* < Ly~ < 67,5 dB(A)/m>
nachts 47,5 dB(A)/m” < Ly~ < 52,5 dB(A)/m?
o cingeschrinktes Industriegebiet Gl(e) tags 67,5 dB(A)/m?® < Ly
nachts 52,5 dB(A)/m2 < Ly
o Industriegebiet GI nachts 60,0 dB(A)/m” < Ly

Mit dem Ziel einer maximalen Ausnutzung der Baufelder II bis IV bei gleichzeitiger Einhaltung der
Immissionsrichtwerte wurden den Berechnungen die in Tab 5 dargestellten optimierten Emissionsan-

sdtze zugrunde gelegt.

Tab 5: Optimierte Emissionsansiitze fiir Baufelder II bis IV

Fliche Immissionswirksame flichenbezogene Schalleistungspegel IFSP
Ly« in dB(A)/m?
tags nachts
Baufeld II 70 57,5
Baufeld 111 70 57,5
Baufeld IV 70 57,5
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Anlage 2 zeigt ausfiihrlich die Teil- und Gesamtbeurteilungspegel. In den Anlagen 3 und 4 sind die
Rasterldrmkarten Tag und Nacht dargestellt. Tab 6 zeigt eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

Tab 6: Beurteilungspegel gemifl TA Lirm mit optimierten Emissionsansiitzen

10 SwW Nutzung |Fassade IGW L, IGW
Uberscheitung
Tag | Nacht| Tag | Nacht| Tag | Nacht
dB(A)
1-Strenzfeld FH Wohnheim EG WA SO 55 40 5041 360 | -46 -4,0
1.0G |WA SO 55 40 150,5] 36,1 | -4,5 -3,9
2.0G |WA SO 55 40 ]150,5{ 36,1 | -4,5 -3,9
3.0G |WA SO 55 40 5061 36,2 | -44 -3,8
2-W.-Kube-Str. 1a EG WA W 55 40 14961 349 | -5.4 -5,1
1.0G |WA W 55 40 149,71 350 | -5,3 -5,0
3-Magdeburger Chaussee 7 EG WA \. 55 40 149,71 349 | -53 -5,1
1.0G |WA W 55 40 ]49,8)] 350 | -5,2 -5,0
2.0G |{WA W 55 40 [49,8] 350 | -5.2 -5,0
4-StaBfurter Strafie EG Ml NW 60 45 1499 38,7 | -10,1 -6,3
5-StaBfurter Strafie 27 EG M1 SW 60 45 4981 38,8 | -10,2 -6,2
1.0G (Ml SW 60 45 4991 39,0 | -10,1 -6,0
6-Rathmannsdorfer Strafle 37 EG WA W 55 40 |533] 383 | -1,7 -1,7
1.0G WA ) 55 40 53,4 38,4 -1,6 -1,6
7-Gnetzendorfer Weg 2 EG WA . 55 40 52,41 373 -2,6 -2,7
1.0G [WA Y 55 40 5241 374 -2,6 -2,6
8-Kanzlerstrafie 42 EG WA Y 55 40 | 52,1] 37,0 | -2,9 -3,0
1.0G |WA W 55 40 522 37,1 | -2,8 -2,9
2.0G |WA W 55 40 523 37,1 | -2,7 -2,9
9-ehem. Garnision Baufeld 1T EG WA 55 40 | 53,7 38,5 | -1,3 -1,5
1.0G |WA 55 40 {538 38,6 | -1,2 -1,4
A-ehem. Garnision Baufeld I EG WA 55 40 | 52,1} 37,0 | -2,9 -3,0
1.0G |WA 55 40 522 37,0 | -2,8 -3,0
2.0G [WA 55 40 52,2 37,1 -2,8 -2,9
B-Otto-Lange Strafle 22 EG MI . 60 45 51,5| 39,7 -8,5 -5,3
C-Otto-Lange-Strafie 23 EG WA \ 55 40 529 37,6 | -2,1 -2,4
1.0G |WA W 55 40 (153,0) 37,7 | -2,0 -2,3
D-Nernststrafe 13 EG WA w 55 40 15391 384 | -1,1 -1,6
1.0G |WA W 55 40 | 54,0 38,5 | -1,0 -1,5
2.0G [WA \ 55 40 54,0 | 38,6 -1,0 -1,4
E-Itberstedter Strafle 118 EG Ml W 60 45 149,11 37,3 | -10,9 -1,7
1. 0G [M] W 60 45 4921 37,3 | -10,8 -7,7
F-SchachtstraBe 30 EG WA N 55 40 14841 33,0 | -6,6 ~7,0
1.0G WA N 55 40 |4851] 33,0 | -6,5 -7,0
G-Gistener Strafie 21 EG Ml N 60 45 | 53,1} 41,1 | -69 -3,9
1.0G Ml N 60 45 5321 41,2 -6,8 -3,8
H-BPlan "Hinter den Gérten” EG WA 55 40 153,11 386 | -1,9 -1,4
1.0G |WA 55 40 154,91 40,0 { -0,1 0,0

Mit den gewihlten optimierten Emissionsansitzen werden tags und nachts die Immissionsrichtwerte
an allen ausgewihlten Immissionsorten eingehalten. Die Emissionsansitze (flichenbezogene Schallei-
stungspegel von L,=70 dB(A)/m’ tags und L,~=57,5 dB(A)/m’ nachts) fiir die Baufelder II bis IV
ergeben eine Ausnutzbarkeit, die am Tage der von Industriegebieten und nachts der von einge-
schrinkten Industriegebieten ohne ausnahmsweise zuldssige Betriebswohnungen entspricht.
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6 Textvorschlag fiir Begriindung und Festsetzungen

6.1 Begriindung

Vom Larmschutz her ist die Fragestellung des Schutzes der auflerhalb des rdumlichen Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes Nr. 57 gelegenen Nutzungen vor Larm durch drei zukiinftig geplante Bau-
felder II bis IV zu behandeln. Im einzelnen ergeben sich folgende Aussagen:

1. Fiir die Baufelder 11 bis IV sind aus schalltechnischer Sicht maximal mdgliche flichenbezogene
Schalleistungspegel (FSP) festzusetzen.

2. Die in der schalltechnischen Untersuchung angesetzten fldchenbezogenen Schalleistungspegel von
L,~=70 dB(A)/m’ tags bzw. L,~=57,5 dB(A)/m’ nachts fiir die zukiinftig geplanten Baufelder Il
bis IV ergeben eine Ausnutzbarkeit, die am Tage der von Industriegebieten und in der Nacht der
von eingeschrinkten Industriegebieten ohne ausnahmsweise zuldssige Betriebswohnungen ent-
spricht.

6.2 Festsetzungen

1. Zum Schutz der auBBerhalb des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 57 gelege-
nen Nutzungen vor Gerduschemissionen durch drei zukiinftig geplante Baufelder II bis IV sind in-
nerhalb der drei genannten Flachen maximal mogliche flachenbezogene Schalleistungspegel (FSP)
von 70 dB(A)/m? tags und 57,5 dB(A)/m? nachts einzuhalten.

2. Infolge der unter 1. genannten eingeschriankten FSP-Werte nachts ergibt sich aus der Sicht des
Schallschutzes als bauliche Nutzung eingeschrénktes Industriegebiet (Gle).

3. Bei der Ansiedlung von genehmigungsbediirftigen Anlagen im Sinne des BImSchG ist der Einzel-
nachweis der Einhaltung der festgesetzten FSP-Werte im entsprechenden Genehmigungsverfahren
zu erbringen. Fiir nicht genehmigungsbediirftige Anlagen ist der Nachweis im Baugenehmigungs-
verfahren zu fithren.

® ok %

Es wird versichert, daB die vorliegende Untersuchung unparteiisch und nach bestem Wissen
und Gewissen sowie frei von Ergebnisweisungen erstellt wurde.
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